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Dispositivo didactico para la ensefianza de las etapas de excitaci6n de JES
humanos
Campo técnico de la invencién. o . ) iﬁsmui’o
La presente invencion se comprende dentro del campo de los modelos trldlmensﬁfﬁféré%aﬂo
cela sedad

para la ensefianza o demostracién en el érea de las ciencias naturales, en espec,% i’iﬂf
modelos relacionados con la reproduccién sexual, y mas particularmente, se refiere a un
dispositivo didactico para la ensefianza a personas con capacidades diferentes, como los

ciegos o débiles visuales.

Antecedentes de la invencion..

En el actual contexto de la busqueda de nuevas formas didacticas de ensefanza que
aseguren la retencion del conocimiento transmitido a los estudiosos de las diferentes
ramas del conocimiento humano, se han desarrollado diversos instrumentos didacticos de
apoyo al proceso ensefanza-aprendizaje, mismos que resultan cada vez mas versatiles y
que permiten a través de su implementacion, transformar el concepto mendtono y
tradicional de la ensefianza de las ciencias naturales, permitiendo al mismo tiempo elevar
los niveles de conocimiento adquiride de una sociedad como la nuestra, que mira en la
educacion la mayor palanca para su desarrollo y evolumon

Una de estas formas distintas a través de las cuales se busca una mejor transmlsmn del
conocimiento, esta representada por los modelos tridimensionales con los que se apoya la
ensefianza de las ciencias naturales, modelos que simulan partes del cuerpo humano
como brazos, cabeza y piernas y tejidos musculares.

Ejemplo de lo anterior lo encontramos en los siguientes desarrolios:

Sulway' describe un dispositivo de ensefianza utilizado en la explicacion de las bases de
funcionamiento bioquimico y/o fisiolégi'co del cuerpo humano cuando esta saludable o
~ guando sufre de alguna condicién patologica como la diabetes mellitus. Este dispositivo de
enseflanza comprende medios para representar el flujo sanguineo, organos y células y
una pluralidad de juegos de sefiales que representan sustancias quimicas o bioguimicas,
" en donde los drganos y células estan representados en casi su tamario real y estan

colocados en comunicacion directa con los medios que representan el flujo sanguineo.
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Fos;ter2 describe un modelo para la demostracion del sistema de Organo
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seccion intermedia de la superﬂcle de soporte y un pr[mgar grupo. de eleg‘@ken ?310
representatlvos de los organos humanos es dlspuesto dentro de la cublertg abdoéﬁﬁ@llﬁme
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representan el hlgado el pancreas, la vesicula biliar y ductos asociados. Un segundo

grupo de elementos es parcialmente hospedado dentro de la cubierta abdominal y es
removible, este segundo grupo que es propormonado en la modalidad de adulto del
modelo, incluye elementos que representan el esofago humano, el intestino delgado el

apendlce el intestino grueso y el recto.

Chu® describe un aparato denominado un paseo anatdmico educatlvo y dlvertido el cual
se forma de una estructura de edificio grande que tiene un aspecto externo similar al de un
hombre y de una mujer que se reclinan parcialmente, en donde los qué realizan el paseo
son llevados a través de una sucesion de cavidades que simulah los érganos internos del
hombre y de la mujer. La entrada a un compartimhiento principal que simula una cavidad
bucal es alcanzada por una escalera apoyada pdr un brazo simulado del hombre, la
cavidad bucal tiene exhibiciones de dientes en condiciones normales y anormales, y
sirviendo cémo zona de espera para que un tren lleve a los que realizan el paseo.
Finalmente Suhr? describe un modelo de pecho pdra la ensefianza y un método, dirigido a
la ensefianza y practica de pefsonal médico y personas comunes en la deteccion de
tumores cancerosos ern el pecho humano, en donde una bola se pega a un émbolo de un
micro interruptor, estando el micro intérrUptor encajonado en una pérte movible de silicon
que se moldea dentro de una vida en el modelo de un pecho hurha_no, de tal manera que
cuando la bola se empUja hacia abajo contra el émboio, un dispositivo dé alarma tal como
de luz se activa. 7

Como se puede apreciar de los desarrollos anteriores, los modelos descritos atribuyen
gran parte del aprendizaje a la capacidad de percepcion visual de quien los estudia,
situacion que limita la oportunidad que merecen las personas con capacidades diferentes,
como los ciegos o débiles visuales, de aprender o bien adquirir conocimiento a partir de

estas técnicas de ensefianza con modelos tridimensionales haciendo uso de la percepcion

tactil.
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Los datos anteriores obligan a voltear la mirada hacia este sector que@ﬂ@'@ue@ﬁafﬁgﬁ

franca desventaja con respecto de quienes no sufren de discépacidéd visual é%ﬁﬁ%%@’

son personas de entre 6 y 29 afios que no asisten a la escuela.

ademéas como parte de una sociedad que ha evolucionado en lo que se refiere a su
legislacion, sensibilidad y la constante’ bl]st;ueda de oportunidades para integrar a las
pérsonas con limitaciones visuales en un contexto de alta competitividad, es que se busca
el desarrollo de nuevos-elementos y técnicas que permitan el acercamiento de los ciegos o
débiles visuales a las diversa ramas del conocimiento humano. '

Una muestra de lo anterior, es el ya bien conocido sistema de lectura y escritura tactil
pensado para personas ciegas denominado Braile, en honor a su inventor el francés Louis
Braille quien se quedd ciego debido a un accidente durante su nifiez. Originariamente el
sistema Braille consistia en un sistema de 8 puntos pero al cabo der_.unos afos fue
simplificado por el mismo inventor dejandole en el sistema universalmente conocido y
adoptado de 6 puntos.

Sin embargo, el sistema de lectura y escritura téctil anteriormente mencionado y los
Sistemas de ensefianza audibles, son [os inventos mas relevante de los que hasta hoy en
dia dispone la humanidad para acercar el conocimiento a las personas con capacidades
diferentes, como los ciegos o débiles visuales.

En este orden de ideas, -se puede decir que los modelos revelados en los documentos
anterlores representan una herramienta de gran apoyo para el proceso ensefianza-
aprendizaje, pero es de destacarse el hecho de que dichos modelos estan dirigidos por un
lado a un campo del conocimiento muy general, es decir, solo soportan los conocimientos
basicos de las ciencias naturales, conocimientos entendidos como los minimos necesarios
para tener una vision suficiente de lo que son dichas ciencias, dejando descubierta la

posibilidad de profundizar en conocimientos mas especificos, como los de la microbiologia

o la reproduccién sexual, limitando asi, la oportunidad de aquellos que contando con los

conocimientos .basicos quieren ahondar en una materia especifica de las ciencias

naturales, y por ofro, su estructura y configuracion favorece a quienes gozan de en
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plenitud el sentido de la vista, pues es a partir de la apreciacion visﬁal

4

conocimiento que a través de ellos se transmite, toda vez que ain y

sensaciones de textura rugosidad o forma especnﬂca del modelo en estud|o a lé %ﬁ?ﬁﬁ@
Mexicano

que esta en contactocon él. . delaPropisdad
| - indusiria?

Con base en lo anterior se definen los siguientes:

Objetivos de la invencion.
Un objetivo de la presente invencion es proporcionar un dispositivo didactico para la
ensefianza de las ciencias naturales, mas particularmente un dispositivo que permita

- transmitir conocimientos en relacion con las etapas de excitacion de la vagina en

humanos, tanto a estudiantes en general como a personas con capacidades diferentes,
como los ciegos o débiles visuales. _

Otro objetivo de la presente invencion es proporcionar un dispositivo didactico para la
ensefianza de las etapas de ‘excitacion de la vagina en humanos, a través del cual se
asegure la retencion del conocimiento transmitido en funcién de las caracteristicas

tecnicas estfuctura!es del dispositivo, que representan-a su vez las caracteristicas de las

| etapas de excitacion de la.vagina.

Ofro objetivo de la presente invencién es: proporczonar un dISpOSltIVO didactico para la
ensefianza de las etapas de excitacion de la vagina en humanos, que resulte en un
dispositivo versatil a través del cual se permita elevar el nivel de conocimiento adqulrldo en

una rama especifica de las ciencias naturales, en este caso, larama de la reproduccion

- sexual.

Aun ofro objetivo de la presente invencion es proporcionar un dispositivo didactico para la
ensefianza de las etapas de excitacion de la vagina en humanos, en el que a partir de su
configuracién estructural y las caracteristicas superficiales de cada uno de los elementos
que lo integran, se logre la transmision del conocimiento de las etapas de excitacion de la
vagina a través de la percepcion tactil a personas con capacidades diferentes, como los

ciegos o débiles visuales.
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evidentes a partir de la descripcion detallada de la invencion y los dibujo '

ilustrativo y no limitativo [a acompanan, y que a continuacion se presenta
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Figura 1. Se muestra una vista frontal en elevacién de un dispositivo d@@g’[@m@:&i@j@ﬂ

Breve descripcion de las figuras.

ensefanza de las etapas de excitacion de la vagina en humanos, reéﬁi’a’éﬁtﬁ@n
conformidad con la presente invencion.

Figura 2. Se muestra una perspectiva del_diépositivo didactico de la figura 1.

Figura 3. Se muestré una perspectiva posterior del dispositivo didactico de la figura 1.

Figura 4. Se muestra-una vista en elevaci‘én frontal de un modelo tridimensional de
genitales externos femeninos que forma parte del dispositivo didactico de la

figura. 1.

Descripcion detallada de la invencién.

De acuerdo con la figura 1, el dispositivo didactico para la ensefianza de las etapas de
excitacion de- la Vagina en humanos de la presente invencion (1), se comprendé de un
tabiero (1_0)"'que sirve de soporte a un primer modelo tridimensional de genitales externos
femeninos (20), a un segundo modelo tridimensional de genitales externos femeninos (30)
y a un tercer modelo tridimensional de genitales externos femeninos (40), a traves de los
cuales se representan las etapas de excitacion de una vagina a saber, tales como vagina
no excitada, vagina en estado de excitacion inicial, y vagina en estado de excitacidn total,
y en donde los tres modelos tridimensional de genitales externos femeninos son iguales y
se disponen sobre el tablero (10) de manera paralela unos con otros, estando
uniformemente distribuidos a la largo de dicho tablero (10).

Tal y como se muestra en las figuras 1 a 3, el tablero (10) sobré el que se disponen el
primer modelo tridimensional de genitales externos femeninos (20), que representa el
estado de una vagina no excitada, el segundo modelo tridimensional de genitales externos
femeninos (30), que representa el estado de excitacion inicial de una vagina y el tercer
modelo tridimensional de genitales externos femeninos (40), que representa el estado de .

excitacion total de una vagina, se forma a partir de una pared rectangular en cuyo

contorno se ha dispuesto una moldura (11) que delimita una zona de ensefianza, es decir,
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el érea en la cual se cumplira la funcion didactica del dispositivo (1), encongl

tablero (10) dispuesto con una inclinacion de 45° réspecto de la horizonta

esta disposicion inclinada que los modelos tridimensionales de gen ’ _
| femeninos (20, 30 y.40) que se disponen sobre élhse puedan aprecnar dmejor n?ﬁ%?fﬁ)‘t
e 5 por el usuario de dispositivo (1), ya sea a través de la percepcion visual ylo tactli Mexicano
Para logra dicha inclinacion permanente y faciiitar el acceso a ?os 51* g&g?j .
L tridimensionales de genitales externos femeninos (20, 30 y 40), el tab[ero
. . encuentra unido en su cara posterior y en colindancia con el extremo lateral |zqu1erdo, a
un refuerzo (12) en forma de triangulo rectangulo a partir del cual se define la inclinacion
) 10 de 45° del tablero (10) con respecito de la horizontal, al mismo tiempo que en su cara
posterior y en colindancia con el extremo lateral dérecho el taBIero (10), también se une a
un reftierzo (13) con la misma configuracion del refuerzo (12) y con el mismo objetivo, es -
decir, mantener inclinado 45° el tablero (10). | |
Cada uno de los refuerzos (12 y 13), se disponen sobre un primer elemento de soporte
15 l(14) y un segundo elemento de soporte (15) respectlvamente en donde cada uno de estos
| elementos de soporte (14 y 15) son de seccion rectangular constante y permlten definir
. una mayor estabilidad al tablero (10), lo anterior considerando que por cuestiones de
@ disefio, la alfura de los refuerzos (12 y 13), es menor que la altura total del tablero (10), yé
~ que cada uho de dichos refuerzos {12y 13) se extiende hasta apenas la mitad de la altura
20 total del tablero (10), por lo que resulta necesario que dichds refuerzos (12 y 13) sean
dispuestos sobre los elementos de soporte (14 y 15), de tal manera que con estos
elementos de soporte (14 y 15) se :con'ip[ementanj las dimensiones faitantes de .Ios

q refuerzos (12 y 13), en donde ademéas los elementos de soporte (14 y 15) se encuentran
; unidos entre si formando una sola estructura a partir de un tercer elemento de union (16)
25 que une en sus extremos libres a dichos purimer elemento de soporte (14) y segundo

elemento de soporte (15), permitiendo asi que el tablero (10) tenga la rigidez estructural

- 38 o ot S it s

4 suficiente para que los modelos tridimensionales de genitales externos femeninos (20, 30

\. y 40) que se disponen en él, puedan ser tocados y estudiados manteniéndose en uné
misma posicion.

30 El tablero (10) y los elementos auxiliares gue le imprimen la rigidez necesaria para cumplir
con su funcién de soporte de los tres modelos tridimensional de genitales exiernos
femeninos (20, 30 y 40), han sido fabricados preferentemente de madera, y se encuentran
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paredes colindantes de los elementos que se quiere unir.
Tomando como referencia lo que se muestra en Ias fguras 1a4,se puede ird¢i

modelo tridimensional de genitales externos fememnos que se dispone tres veces sc;ﬁr%igmﬂ

tablero (10), para representar el estado de una vagina no excrtada cu g ggiago. iéga d
excitacion ]nIGIa| y un estado de excitacion total de una vagina, se elabora de un materja_laa
cuya textura y apariencia permi)te a partir de la percepcion visual y/o tactil, ésfar en
contacto con un modelo tridimensional de caracteristicas muy similares a las de los
g_enitales externos femeninos reales. |

A continuacion se describe la configuracion del primer modelo tridimensional de genitales
externos femeninos (20), y se debe entender que esta configuracion es la misma aplicada
tanto en el segundo modelo tridimensional de genitales externos femeninos (30) como en
el tercer modelo tridimensional de genitales externoé femeninos (40), asi en el entendido
anterior, se tlene que en el primer modelo tndlmensmnal de genitales externos femeninos
(20), se representan a partir de diferentes formas wregu]ares depresiones, cavidades y
distintas texturas, los siguientes: unos iabios mayores (21), unos labios menores (22), el
prepucio de un clitoris (23) y un orificio vaginal (24), siendo este orificio vaginal de especial
relevancia bara los fines didacticos que se persiguen con el dispositivo (1).

El orificio vaginal-(24), que se reproduce en cada uno de los tres modelos tridimensionales
de genitales externos femeninos (20, 30 y 40) gue se disponen en el tablero (10), es el
conducto a través del cual se pueden identificar las etépas de excitacion de la vagina, toda
vez que, en'una vagina humana a cada lado del orificio-vaginal existe situada una glandula

de Bariolino o gléndUIas vestibulares mayores, que secretan una pequefia cantidad de

 liquido, que ayuda a lubricar los labios vaginales durante la funcion sexual.

De tal manera que en el segundo modelo tridimensional de genitales externos femeninos
(30) y en el tercer modelo tridimensional de genitales -externos femeninos (40), 1

secremon de liquido se reproduce a través de una pequefia cantidad de lubricante que se
vierte hacia el orificio vaginal de cada uno de los modelos (30 y 40) por medio de una
primer manguera (36) y una segunda manguera (46), que para tal efecto se conectan de
manera respectiva a la parte posterior de dichos segundo modeio trldlmenSIonal de

genitales externos femeninos (30) y tercer modelo tridimensional de genitales externos
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femeninos (40), en donde la salida de ias mangueras (36 y 46) coincide

los orificios vaginales de los modelos (30 y 40).

Tanto la primer manguera (36) como la segunda manguera (46) se ext|

orificios vaginales de los modelos (30 y 40) hasta la parte posterior del tab[qr«%ﬁﬁ}m
pasando a fravés de unos barrenos que para tal efecto se han dlspuesto sobre"élﬁaﬂfsrﬁﬂ

pladad'
dustrial
Con base en lo anterior y considerando que cada uno de los tres modelos tridimensional

(10) en una posicion coincidente de los orificios vaginales de cada modelo 30 y A}ﬁ

de genitales externos femeninos (20, 30 y 40), se dispone sobre el tablero (10) a través de
un adhesivo, asegurando asi su permanencia sobre dicho tablero (10), se tiene que la
primer manguera (36) y la segunda manguera (46) que éon utifizadas para hacer liegar-el
lubricante hasta los orificios vaginales de los modelos (30 y 40), se pueden colocar ¢
retirar a voluntad, para en el primer caso hacer llegar a través de la primer manguera (36)
una pequena cantidad de lubricante al orificio vaginal del modelo (30) y con ello
representar el estado Inicial de excitacibn de una vagina, y a través de la segunda
manguera (46) una cantidad maybr de lubricante al orificio vaginal del modelo (40) y con
ello representar el estado de excitacion total de una vagina, o bien en el segundo caso
retirar dichas-mangueras (36 y 46) cuando el dispositivo (1) no esta en uso para realizar la -
limpieza ,coﬁespondiente de’la mismas, en donde la primer manguera (36) y la segunda
manguera (46) son de material plastico y de un diametro interior no'mayor de 10 mm.

Asi mismo, es importante mencionar que el primer modelo tridimensional de genitales
externos femeninos (20) no se enc__:uentra'conectado a ninguna manguera, ni se hace
llegar lubricante a su orificio vaginal (24), toda vez que, con este modelo se representa el
estado de una vagina no excitada, por lc que no existe lubricante en ella.

Los diferentes estados de excitacion de una vagina anteriormente representados por los
modelos tridimensionales de los genitales externos femeninos,.pueden ser comprobados o
transmitidos a partir de la vista, cuando se aprecia la cantidad de Iubricante gue fluye a
través del orificio vaginal o la inexistencia de éste, como en el caso del primer modelo (20),
0 bien a través de la percepcién tactil, tocando el orificio vaginal de cada modelo (20, 30 y
40).y percibiendo el grado de humedad existente en cada uno de elios, ademas a partir de
ia'percepcién tactil, también se puede percibir la configuracion de los genitales externos
femeninos, en virtud de la estructura, forma y textura de cada uno de dichos modelos (20,

30 vy 40).
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Reivindicaciones.

£

1. Un d{sposmvo didactico para la ensefianza de Ias etapas de excitaci el
de los del tipo que se forman a partir de una estructura que soporta dlversos é\zmteieﬁo
tridimensionales, que con base en su configuracién y la disposicion de cagé g

dg la Propiedad
las partes que lo integran, permlte la transmisién de un conocimiento esgggﬂgq?%g

través de los sentidos visual y tactil, que se caracteriza porque se comprende de un

(8]

RS
. /.__\\ o .

tablero inclinado, en cuya parte frontal se dispone un arreglo- de tres modelos
_ tridimensionales que representan los genitales externos -femeninos, estando los
) _‘ 10 modelos tridimensionales que se ubican en la posicidn central y lateral derecha
conectados cada uno ‘a una manguera independiente que sirve para haceries llegar

una cierta cantidad de lubricante desde la parte posterior de dicho tablero, en donde el

tablero inclinade se forma a partir de una pared rectangular que presenta eh su

_ contorno una moldura que delimita una zona de ensefianza, y que se encuentra unido
: 15 en su cara posterior y en colindancia con sus extremos lateral izquierdo y lateral
) derecho a un primer y segundo refuerzos en forma de triangulo rectangulo a partir de
los cuales se define una inclinacion de 45° del tablero con respecto de |a horizontal,

O‘ estandd ‘cada uno de estos refuerzos dispuestos sobre un primer y segundo
| elementos de soporte de seccién rectangular constante, con lo que se define una

20 mayor estabilidad estructural del tablero, manteniéndose unidos dichos primer y
segundo elementos de soporte a partir de un tercer elemento de unién que los une en
sus extremos libres, formando asi una sola estructura con la suficiente rigidez para

soportar el arreglo de los tres modelos tridimensionales que se disponen sobre el

tablero, que ademas presenta un par de barrenos dispuestos en colindancia con los

25 dos modelos que se unen a las mangueras, y en donde, cada uno de los modelos
tridimensionales que representan los genitales externos femeninos se forman a partir
de un.-cuerpo que presenta hacia su parte superior central una combinacion de
diferentes formas irregulares, depresiones y cavidades con las que representa unos
labios mayores, unos labios menores, el pfepuciq de un clitoris y un orificio vaginal,
estando el orificio vaginal de los modelos ubicados en la parte central y lateral derecha

conectados a una primera y a una segunda manguera que pasa a iraves de los

i barrenos gue para tal efecto se han dispuestd sobre el tablero inclinado, de tal manera
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gue dichas mangueras se extienden desde los orificios vaginales de

que se conectan y hasta la parte posterior del tablero sirviendo
para hacer llegar una cierta cantidad de Iubncante a cada uno de Eoé -' .
que a partir de dicho lubricante se logre mod[flcar el grado de humedad mterrﬂﬁ%?é%%o

conductos que representan los orificios vaginales de los modelosdge‘rgrp]ragég%g
derecho. ' Industria!

El dispositivo didactico para la ensefianza de las etapas de exmtamon de una vagina,
de acuerdo con la reivindicacion 1, que se caracteriza porque el tablero inclinado y los
elementos auxiliares que le imprimen la rigidez necesaria para cumplir con su funcion
de soporte de los tres modelos tridimenSionaI que representan los genitales externos
femeninos, han sido fabricados preferentemente de madera',

El dispositi\)o didactico para la ensefianza de las etapas de excitacion de una vagina,
de acuerdo con la reivindicacion 1, que se caracteriza porque el tablero inclinado y los
elementos auxiliares que le imprimeh rigidez se encuentran unidos por medio de un
adhesivo que para tal efecto sé dispone en cada una de las paredes colindantes de
los elementos que se quiere unir. '
El dlsposmvo didactico para la ensefianza de las etapas de excitacion de una vagina,
de acuerdo con la reivindicacion 1, que se caracteriza porque cada uno de los tres
modelos tridimensionales que representan los genitaies femeninos se disponen sobre
el tablero inclinado a fravés de un adhesivo, asegurando asi su permanencia sobre
dicho tablero.

El dispositivo didactico para la ensefianza de las etapas de excitacion de una vagina,
de acuerdo con la reivindicaciéni 1, que se caracteriza porque cada uno de los
modelos tridimensionales de genitales externos femeninos que se disponen sobre el
tablero inclinado, se elabora de un material cuya textura y apariencia permite a partir
de la percepcion visual y/o tctil, estar en contacto con un modelo tridimensional de
caracteristicas h‘iuy similares a las de los genitales externos femeninos reales.

El dispositivo didactico para la ensefianza de las etapas de excitacion de una vagina,

. de acuerdo con la reivindicacién 1, que se caracteriza porque la primera y segunda

mangueras que se conectan respectivamente a los modelos centrai y lateral derecho,

son de material plastico y de un diametro interior no mayor de 10 mm.
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Resumen.

El dispositivo didactico para la ensefianza de las etapas de excitacion o

humanos de la presente invencion (1) se comprendé’de un 'tablero (107" 3 A uiz}
soporte a un primer modelo tridimensional de gemtales externos femeninos (20%exivanc
segundo modelo tridimensional de genitales externos femeninos (30) y a uﬁ’%i@e? opiagad
tridimensional de genitales externos femeninos (40), a fravés de los cuales se represgﬁ'lits“a’ltna'aag
las etapas de excitacién de una vagina a saber, tales como vagina no excitada, vagina en
estado de excitacion inicial, y vagina en estado de excitacion total, y en donde los fres
modelos tndlmensmnal de genitales externos femeninos son iguales y presentan
caracteristicas especnales de estructura, forma y textura con los cuales los estados de
excitacion de una vagina pueden ser comprobados o transm|t|dos a partir de la vista o la

percepcion tactil.
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