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Dispositivo didactico para la ensefianza de la

estructura interna del virus del SIDA
Campo técnico de la invencion.
particularmente, se refiere a un dispositivo didactico para la ensefianza a personas con
capacidades diferentes, como los ciegos o débiles visuales.

Antecedentes de la invencién.

En el actual contexto de-la busqueda de nuevas formas didacticas de ensefianza que

ramas del conocimiento humano, se han desarroilado diversos instrumentos didacticos de
apoyo al proceso ensefianza-aprendizaje, mismos que resultan cada vez mas versatiles y
que permiten a través de su implementacion, transformar el concepto monéiono y

tradicional de la ensefianza de las ciencias naturales, permitiendo al mismo tiempo elevar

los niveles de conoCimiento adquirido de una sociedad como la nuestra, que mira en la
educacion la rh'a‘yor palanca para su desarrollo y evolucion.

Una de estas formas distintas a través de las cuales se busca una mejor fransmisién del
conocimiento, esta representada por los modelos tridimensionales con fos que se apoya la
ensefanza de las ciencias naturales, modelos que simulan partes del cuerpo humano
como brazos cabeza y piernas y tejidos.musculares.

Ejemplo de lo anterior lo encontramos en los siguientes desarrollos:

Suiway' describe un dispositivo de ensefianza utilizado en la explicacion de las bases de
funcionamiento bioquimico y/o fisiologico del cuerpo humano cuando esta saludable o
cuando sufre de alguna condicion patoldgica como la diabetes mellitus. Este dispositivo de
ensefianza comprende medios para representar el flujo sanguineo, organos y células y
una pluralidad de juegos de sefiales que representan sustancias quimicas o bioquimicas,
en donde los érganos y células estan representad'os en casi su tamafo real y estan
colocados en comunicacion directa con los medios que representan el flujo sanguineo.
F‘oster2 describe un modelo para la demostracion del sistema de érganos humanos que

incluye organos del sistema digestivo. El modelo incluye una superficie de soporte que se

La presente |nvenC|on se comprende dentro del campe de los dlsposmvos tndimensmnales

para la enseftanza o demostracién en el area de las ciencias naturales, y mas

aseguren la retencién del conocimiento transmitido a los estudiosos de las diferentes .
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dobla y que tienen la forma de una silueta humana. Una cubierta abdominal galiida e

seccion intermedia de la superficie de soporte y un primer grupo de'elemﬂ‘g
representativos de los érganos humanos es dispuesto dentro de la cubierta ala:@“'rﬂz@i

una modalidad de adulto del modelo, el primer gruﬁg de elementgs incluye elementoslmuﬁmm

representan ellhiga'do, el 'péncreas, la vesicula biliar y ductos asociados. Un segundo
grupo de elementos es parcialmente hospedado dentro de la cubierta abdominal y es
removible, este segundo grupo que es proporcionado en la modalidad de adulto del
modelo, incluye elementos que representan el esofago humano, el intestino delgado, el
apéndice, el intestino grueso y el recto. ' |

Chu® describe un apérato’ denominado un paseo anatomico educativo y d'ivertido, el cual
se forma de una estructura de edificio grande que tiene un aspecto externo similar al de un
hombre y de una mujer que se reclinan parcialmente, en donde los que realizan el paseo
son llevados a través de una sucesion de cavidades que simulan los 6rganos internos del
hombre y de la mujer. La entrada a un compartimiento principal que simula una cavidad
bucal es alcanzada por una escalera apoyada por un brazo simulado del hombre, la
cavidad bucal tiene. exhibicidnes de dientes en condiciones normales y anormales, y
sirviendo como zona de espera para que un tren lleve a los que realizan el paseo.
Finalmente Suhr* describe un modelo de' pecho para la ensefianza y un método, dirigido a
la ensefianza y practica de personal médico y personas comunes en la deteccion -de
tumores cancerosos en el pecho humano, en donde una bola se pega a un émbolo de un
micro interruptor, estando el micro interruptor encajonado en una parte movible de silicén
que se moldea dentro de una vida en el modelo de un pecho humano, de tal manera que
cuando la bola se empuja hacia abajo contra el émbolo, un dispositivo de alarma tal como
de luz se activa.

Como se puede apreciar de los desarrollos anteriores, los modelos descritos atribuyen
gran parte del aprendizaje a la capacidad de percepcidén visual de quien los estudia,
situacién que limita la oportunidad que merecen las personas con capacidades diferentes,
como los ciegos o débiles visuales, de aprender o bien adquirir conocimiento a partir de
estas técnicas de ensefianza con modelos tridimensionales haciendo uso de la percepcion

tactil.
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135 millones de débiles visuales, en tanto que en México el INEGI reporta un 26

, '0p.
total de la poblacion con discapacidad visual, en donde mas de la mitad de los afec;mlﬁk

s0n personas de entre 6 y 29 afios que no asisten a la escuela.

Los datos anteriores obligan a voltear la mirada hacia este sector qué se encuentra en
franca desventaja con respecto de quienes no sufren de discapacidad visual o ceguera,
ademas como parte de una sociedad que ha evolucionado en lo que se refi iere a su
legislacion, sensibilidad y la constante busqueda de oportunldades para lntegrar a las
personas con I:mltaclones visuales en un contexto de alta competitividad, es que se busca
el desarrollo de nuevos elementos y técnicas que permitan el acercamiento de los ciegos o
débiles visuales a las diversa ramas del conocimiento humano.

Una muestra de lo anterior, es el ya bien conocido sistema de lectura y escritura tactil
pensado para personas ciegas denominado Braille, en honor & su inventor el francés Louis
Braille quien se quedo ciego debido @ un accidente durante su nifiez. Originariamente el .
sistema Braille consistia en un sistema de 8 punios pero al cabo de unos afios fue
simplificado por el mismo inventor dejandole en el sistema universalmente conocido y
adoptado de 6 puntos.

Sin embargo, el sistema de lectura y escritura tactil anteriormente mencionado y los
sistemas de ensefianza audibles, son los inventos mas relevante de los que hasta hoy en
dia dispone la humanidad para acercar el conocirniento a las personas con capacidades

. diferentes, como los ciegos o débiles visuales.

En este orden de ideas, se puede decir que los.modelos revelados en los documentos
anteriores representan una herramienia de gran apoyd para el proceso ensefianza-
aprendizaje, pero es de destacarse el hecho de que d_ichos modelos estan dirigidos por un
lado a un campo del conocimiento muy general, es decir, solo soportan ios conocimientos
basicos de las ciencias naturales, conocimientos entendidos como los minimos necesarios
para tener una visidon suficiente de lo que son dichas ciencias, dejando descubierta la
posibilidad de profundizar en conocimientos mas especificos, como los de la microbiologia
o la reproduccion sexual, limitando asi, la oportunidad de aquellos que contando con los
conocimientos basicos quieren ahondar en una materia especifica de las ciencias

naturales, y por otro, su estructura y configuracion favorece a quienes gozan de en



conocimiento que a través de ellos se fransmite, toda vez que, aun y cuando sepoc}rpgtimm

tocar, su configuracion estructural no permite que el sentido del tacto pueda’ tradd@ieano

‘sensaciones de textura, rugosidad o forma espemf ca del modelg en estud|0€§':1&Iegla}p§%r§'%ilt gd?g

5 que esta en contacto con él.

o

Con base en lo anterior se definen los siguiehtes:

' Objetivos de la invencion. _

; Un objetivo de la presente invencién es proporcionar un dispositive didactico par§ la
10 ensefianza de las ciencias, naturales, méas particularmente un dispositivo que permita
transmitir conocimientos en relacion con la estructura interna del virus del SIDA, tanto a
estudiantes en general como a personas con capacidades diferentes, como los ciegos 0

deblles visuales.

| Oftro objetnvo de la presente invencidn es proporcionar un dlsposmvo dldactlco para la
15 ensefanza de la estructura interna del virus del SIDA, a través del cual se-asegure la
f./ retencion del conocimiento transmitido en funcidn de las caracteristicas técnicas
“estructurales.del diépositivo, que representan a su vez las caracteristicas de la esfructura

interna de dicho virus. ,

Otro objetivo de la présente invencién es proporcionar un dispositivo didactico para la
20 ensefianza de la estructura interna del virus del SIDA, que resulte en dispositivo versatil a
través del cual se permita elevar el nivel de conocimiento adquirido en una rama
especifica de las ciencias naturales.

Aun otro objetivo de la presente invencion es proporcionar un dispositivo didactico para la
ensefianza de la estructura interna del virus del SIDA, en el que a partir de su
' £5 configuracion estructural y las caracteristicas superficiales de cada uno de los elementos
hs ~que lo integran, se logre la transmision del conocimiento de la estructura interna del virus
del SIDA a través de la percepcion tactil a personas con capacidades diferentes, como los
ciegos o debiles visuales.

Los objetivos de la presente invencion antes referidos y ain otros no mencionados, seran
30 evidentes a partir de la descripcion d_efaltada de la invencion vy los dibujos que con caracter

o ilustrativo y no limitativo la acompafian, y que a continuacion se presentan.
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Breve descripcion de [as figuras.

para la ensefianza de la estructura interna del virus del SIDA,ﬁqW'
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Figura 2. $e muestra una vista en perspectiva convencional del dispositi'vo didactico de la

conformidad con la presente invencion. ..
figura 1, en donde se muestra una primera estructura interna de dispositivo.
Figura 3. Se muestra una vista en perspectiva convencional del dispositivo didactico de la
figura 1, en donde se muestra una segunda estructura interna del dispositivo.
Figura 4. Se muestra una vista en perspectiva convencional del dispositivo didactico de la
' figura 1, eﬁ donde se muestra una tercera estructura interna del dispositivo.
Figura 5. Se muestra-una vista frontal en elevacién de la tercera estructura interna del

dispositivo de la figura 4.

Descripcion detallada de la invencion.

El presente dispositivo didactico para la ensefianza de la estructura interna del virus del
SIDA (1), se comprende de un primer cuerpo esférico hueco (10) que se encuentra
seccionado en dos partes, en cuya superficie exterior se ha dispuesto una pluralidad de
elementos en forma de espiga (13) y que alberga en su interior una primera estructura
interna (20), que a su vez aloja a una segunda estructura interna (30) en la que se dispbne
hacia el interior una tercera y Ultima estructura interna (40), estando el cuerpo esférico (10)
unido a una base circular plana (2) hor medio de un elemento de unién (3) que esta
formado por una columna de seccién rectangular (4) y una placa rectangular (5), de tal
manera que dicho elemento de unién (3) en su extremo superior se une a la parte inferior
de una de las dos secciones que forman el cuerpo esférico (10) para formar junto con ésta
un solo elemento, en tan{o qué la placa rectangular (5) presenta cercanos a cada una de‘
sus esquinas sendos barrenos que permiten el correspondiente aseguramiento del cuerpo
esférico hueco (10) a través de tornillos a la base circular plana (2).

De acuerdo con las figuras 1 a 5 se puede apreciar que, el cuerpo esférico hueco (10) que
forma la estructura principal y de soporte, del dispositivo (1) y que al mismo tiempo
representai la envoliura del virus del SIDA, se encuenira seccionada en dos partes,
formando asi un primer cuerpo semiesférico hueco (11) y un segundo cuerpo semiesférico

hueco ('12) el cual se complementa con el elemento de union (3), estando unidos dichos



6 .
primer y segundo cuerpos semiesféricos (11 y 12) por medio de un elemen

(14} que para tal efecto se ha dispuesto de manera tangencial en el extremo posterlc‘lmti’tuta
cuerpo esferico hueco (10) del dispositivo (1), estando dicho elemento de. bls‘agé‘ eggg

unido por medio de uno de sus brazos al extremo [ateral derecho del cuerpo semles[mﬁgg trial
(12), en tanto que el otro brazo se une al extremo lateral izquierdo del cuerpo semiesférico
(11), de tal manera que estando unidos ambos cuerpos semiesféricos (11 y 12) en su
parte media a través del elemento de bisagra (14) se encuentran en posibilidad de tener
un movimiento de revoluta que une o bien separa ambas cuerpos (11 y 12), para en el
primer caso, formar el cuerpo esferico (10) y representar el virus del SIDA desde su
exterior y en el segdndo caso cuando se separan, para mostrar lo que se aloja en el
interior de dicho cuerpe-esférico (10), que en este caso es la primer estructura interna (20)
del dispositivo (1) y que representa la proteina matriz del virus del SIDA.

En el extremo opuesto a donde se ha dispuesto el elemento de bisagra (14), y también de
manera tangencial, se ha colocado un sistema de cierre que permite mantener la posicidn |
de unién de los cuerpos semiesféricos (11 y 12), la disposicion de este sistema de cierre

sigue el mismo principio del utilizado para dispoher el elemento de bisagra'(14), es decir,

“en el entendido de que el sistema de cierre comprende un elemento de cierre macho (16)

y un eieméhto de cierre hembra (15), el elemento macho (16) se ha colocado en el
extremo lateral izquierdo del cuerpo semlesfenco (12), en tanto que a la misma altura pero
en el exiremo lateral derecho del cuerpo semiesférico (11) se ha dispuesto el elemento
hembra (15).

Con la configuracion antes descrita se tiene total control de la posicidon que se desea
mantener del cuerpo esférico hueco (10), toda vez que a partir del elemento de bisagra
(14) se pueden separar los cuerpos semiesféricos (11 y 12) para mostrar lo que se aloja
en su interior o bien se puede unir y mantener dicha posicion con el sistema de cierre, al
mismo tiempo que este cuerpo esférico (10) se encuentra unido a la base circular p[anav (2)
por medio del elemento de unién (3). ‘

La pluralidad de espigas (13) que se encuentran dispuestas sobre |a supérficie del cuerpo
esférico hueco (10) del dispositivo (1) y que forman parte integral del mismo, en este caso
representan las proteinas que unen al virus del SIDA a la célula humana, y se forma cada

una de ellas de un cuerpo de seccion cilindrica que parte de la superficie exterior del
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cuerpo cilindrico (10) para en un punto cercano a la mitad de la longitud totalte

de estas espigas (13) transformar su seccién cilindrica en esférica. - Mexicgno
En el interior del cuerpo cilindrico hueco (10), se ha dispuesto una pnme@é&ﬁﬁ&ﬁé‘gda{ﬁ
inéas&naﬂ

interna (20) que para los efectos didacticos del dlsposmvo (1) represgenta tal y como's
menciono anteriormente la proteina matriz del virus del SIDA, esta primera estructura (20)

se forma de manera similar al cuerpo cilindrico (10), de un cuerpo esférico hueco

. seccionado en un primer y segundo cuerpos semiesféricos (21 y 22), que se unen también

por medio de un elemento bisagra (23) que para tal efecto se dispone enire ambos
cuerpos semiesféricos (21 y 22) en su parte media y en sus extremos lateral izquierdo y
lateral derecho respéctiv'amente, de tal manera que como se puede a'preciar con mayor
detalle en la figura'3, el elemento de bisagra (14) y el elemento de bisagra (23) guardan
una disposicion’ coniraria con réspécto del movimiento de revoluta que permiten, de tal
manera que'mientr_as el cuerpo semiesférico (11) realiza su movimienio de apertura hacia
la derecha para mostrar su interior, el cuerpo semiesférico {(22) de la primer estructura
interna (20) realiza su movimiento de apertura hacia la izquierda para mostrar su interior,
lograndose asi una total percepcion tanto visual como tactil de la manera en la que se va
teniendo acceso al interior de la estructura del disbositivo {1), en este caso y por lo que
representa 4 la estructura interna del virus del SIDA.

La primer estructura interna (20) que se encuentra alojada en el interior del cuerpo esférico
hueco (10), se encuentra unida al cuerpo semiesférico (12) por medio de la seccion
semiesférica (21) a traves de un adhesivo especial que impide su remocién y garantiza su
permanencia en el interior del cuerpo esférico (10) en condiciones de uso normal.

Con objeto de seguir explorando la estructura interna del dispositivo (1), y con ello
alcanzar la funcién didactica para la que ha sido concebido, en el interior de la primera
estructura interna (20) del dispositivo (1) se ha displjesto una segunda estructura interna
(30} que Sé aprecia cuando la estructura interna (20) se encuentra en posicién abieria,
esta segunda estructura interna (30) se forma a parir de un cuerpo troncoconico cuya
superficie exterior esta cubierta por una pluralidad de cuerpos semiesféricos (37), que para
el fin del dispositivo (1) representan la cubierta proteinica del virus del SIDA.

Este cuerpo troncocdnico que forma la segunda estructura interna (30) del dispositivo '(1),
es un cuerpo cilindrico hueco con base (35) y cubierta semiesférica superior {34), y se

encuentra seccionado de tal manera que se forma de una primera seccién longitudinal (31)

M hatituto



y una segunda seccion longitudinal (32), estando unidas dichas secmone.' N .
(31 y 32) por un elemento de blsagra (33) que se ha dispuesto en la parte mfencmgatum
cuerpo troncoconlco que une a ambas secciones (31 y 32), y que permite al m[smo 8‘”9
un movimiento de desplazamiento de la seccién iongltudmal (32) hacia a’ freq‘mﬁg
respecio de la seccion (31), lo anterior con objeto de que se pueda apreciar una tercera y
Gltima estructura interna (40) del dispositi\)o (1) |

Tal y como se puede apreciar en la figura 5, la primera seccion longitudinal (31) que
integra la segunda estructura interna (30), comprende la mitad del cuerpo troncoconico e
integra al mismo tiempo la mitad de la base (33) 'y la totalidad de la cubierta semiesférica
superior (34), en tantb que la segunda seccién Iongitudihal (32) comprende solo la mitad

del cuerpo troncocénice y la mitad de la base (35).

Esta segunda estructura interna (30) del dispositivo (1) que se encuentra alojada en el
interior de la primera estructura interna (20), se fija a ella por medio de un adhesivo
especial que para tal efecto se dispone en las paredes en contacto de la seccion
longitudinal (31) y de la seccion semiesférica (21), garantizando asi su permanencia en el
interior la primera estructura interna (20) del dispositivo (1).

En el interior.de la segunda estructura interna (30), se ha dispuesta la tercera y ultima
estructura interna (40) del dispositivo (1), estructura que se aprécié cuando se encuentran

en posicion abierta el cuerpo esférico hueco (10), la primera estructura interna (20) y la
segunda estructura interna (30), estando integrada dicha tercer estructura interna (40) por

un par de elementos de seccion rectangular constante (41 y 42) que se desarrollan de
forma helicoidal hacia el centro del cuerpo tron'cocénico que los contiene, partiendo
respectivamente desde la cubierta semiesférica superior (34) y la base (35),
representando cada uno-de estos elementos (41 y 42) el material genético o ARN (&cido
ribonucleico) que se encuentra cémprehdido dentro de la cubierta proteinica del virus del
SIDA, representada en este dispositivo por la segunda estructura interna (30).

Los elementos (41) y (42) tienen forma de resorte y su desarrollo se ha dispuesto tanto
desde la cubierta semiesférica superior (34) como de ia base (35) de tal manera que forma
parie integral de las mismas.

Estos mismos elementos (41 y 42) en forma de resorte sostienen cerca de la parte media

de su desarrollo una pluralidad de elementos en forma de esferas (43) gue representan la
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retrotranscriptasa que forma parte del virus del SIDA y que se represert

dispositivo (1).

!nstituta

Mexieano
A partir de la configuracion estructural del dlsposmvo (1) antes descrita, se@gqg@pqu:@ﬁad

que.la presente invencion, constituye un dlsposmvo didactico y versatil que ané‘égmgm
apoyo en la ensefanza detalla de la constitucion estructural del virus del SIDA, ya que lo
ilustrativo de cada uno de los elementos que lo integran permite la transmision del
conocimiento ya sea utilizando la percepcion visual o bien la percepcion tactil en el caso
de que el conocimiento se fransmita a personas con capacidades diferentes, como los
ciegos o débiles visuales. ' -
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de los del tipo que se forman a partir de una estructura tridimensional que con M%m
su configuracion y la disposicion de cada una de las partes que lo mteg%‘%gif%%;
transmision de un conocimiento especifi co a través de los sentidos visual y tactil, que |
se caracteriza porqye se comprende de un primer cuerpo esférico hueco dividido en
dos secciones, manteniéndose unidas ambas secciones a través de un elemento de
bisagra que ademas permite un movimiento de revoluta de una seccidén con respecto
de la otra a efecto de separar las dos secciones del cuerpo esférico hueco y mostrar
asi una primera estructura interna que se alberga en su interior, ademas para asegura
la posicién cerrada de ambas secciones del cuerpo principal y con ello formar el
cuerpo esférico hueco se ha dispuesto entre ellas y en el extremd opuesto a donde se
ubica el elemento de bisagra un sistema de cierre, asi mismo, el cuerpo esférico
comprende una‘pluralid,ad de elementos en forma de espiga dispuestos en su
superficie exterior y se: enc_uentfa sujeto a una base plana circular a través de un
elemento de unidén que para tal efecto se ha dispuesto en el extremo inferior de una de ‘
las dos secciones que lo forman, en donde la primera estructura interna que se aloja
en e_i interior de! cuerpo esférico y que se mantiene unida a este por medio de un
adhesivo dispuesto en las paredes colindantes de ambos elementos, se comprende
también de un cuerpo esférico hueco seccionado en un primer y segundo cuerpos
semiesféricos que se mantienen unidos por medio de un elemenio bisagra, de tal
manera que esta bisagra guarda una disposicion contraria con respecto de la bisagra
que une ambas secciones del primer cuerpo esférico, de tal manera que el
movimiento de revoluta que permiten es en direcciones opuestas, asi mientras el
primer cuerpo esférico abre hacia la derecha para mostrar la primera estructura
interna que se aloja en su interior, el cuerpo semiesférico de la primera estructura
interna abre hacia la izquierda para mostrar una segunda estructura interna que

también se une a la primera estructura interna por medio de un adhesivo que para tal

. efecto se dispone en las paredes colindantes de dichas primera y segunda estructuras

internas, en donde la segunda estructura interna se forma a parir de un cuerpo
troncocdnico cuya superficie exterior estd cubierta por una pluralidad de cuerpos

semiesféricos, una base y una cubierta semiesférica superior y que se encuentra



seccionado de tal manera que se forma de una primera seccién longitudinal y tmstituto

segunda seccion longitudinal, estando unidas dichas primera y segundges%: ropiggzg |
lgngitudinales por un elemento de bisagra que@se ha dispuesto en la parte ‘ﬁfeﬁ%%étriat
‘cuerpo troncocdnico'y que permite un movimiento de desplazamiento de la primera
seccion longitudinal hacia al frente con respecto de la segunda seccién, mostrando
asi una tercera y Ultima estructura interna que se aloja al interior de la segunda
estructura interna, estando integradia dicha tercera estructura interna por un par de
elementos de seccidn rectangular constante que se desarrollan de forma helicoidal

hacia el centro del cuerpo troncoconico que los contiene, partiendo dichos elementos

respectivamente, desde la cubierta semiesférica superior y la base formando parte
integral de las mismas, en donde finalmente estos elementos de seccioén rectangular

constante -integran cerca de la parte media de su desarrollo una pluralidad de

T R R AT ] >

COTTTE

elementos en forma de esferas.
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2. El dispositivo didactico para la ensefianza de la estructura interna del virus del SIDA,

de acuerdo con la reivindicacion 1, que se caracteriza porque el elemento de bisagra

e

gue une a las dos secciones del primer cuerpo esférico hueco en su parte media, se
dispone de manera tangencial en el extremo posterior de dicho cuerpo y une uno de
sus _bré.‘zos al extremo lateral de_recho de una de las secciones en tanio que el otro
brazo se une al extremo lateral izquierdo de la otra seccion.

.20 3. El dispositivo didactico para la ensefianza de la estructura interna del virus del SIDA,
' de acuerdo con la reivindicacion 1, que se caracteriza poque el sistema de cierre que
permite mantener la posicion de unidn de las dos secciones que integran el primer
cuerpo esférico hueco, comprende un elemento de cierre macho que se ha colocado

en el extremo lateral izquierdo de una de las secciones y un elemento de cierre

' } ‘5 hembra colocado a la misma altura del elemento macho pero en el extremo lateral

_ derecho de la otra seccién.

‘ 4. El dispositivo didéactico para la ensefianza de la estructura interna del virus del SIDA,
de acuerdo con la reivindicacion 1, que se caracteriza porque elemento de unién esta
. formado por una columna de seccidn rectangular y una placa rectangular que
30 presenta cercanos a cada una de sus esquinas sendos barrenos que permiten el

correspondiente aseguramiento del cuerpo esférico hueco a través de tornillos a la

base circular plana.
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El dlSpOSItIVO dldactlco para la ensefianza de Ila estructura interna del virds”

de acuerdo con la reivindicacion 1, que se caracteriza porque la. plurallda de espl
que se encuentran dispuestas sobre la superﬂme del cuerpo esfenco huec: '%’ﬁ
cada una de ellas de un cuerpo de seccion cnllndrlca que parte de la SUpeI"fICIe exteno
del cuerpo cilindrico, para en un punto cercano a la mitad de la longitud total de cada
una de estas espigas transformar su seccion cilindrica en esférica. |

El dispositivo didactico para la ensefianza de la estructura interna del virus del SIDA,
de acuerdo con la reivindicacion 1, que se caracteriza porgue el elemento bisagra que
une al primer y segundo cuerpos semiesféricos de Ia primera estructura interna en su

- parte media, se dispone en sus exiremos lateral izquierdo y lateral derecho

respectivamente.

El dispositivo didactico para la ensefianza de la estructura interna del virus del SIDA,'
de acuerdo con la reivindicacion 1, que se caracteriza porque la primera seccion
longitudinal que integra la segunda estructura interna, comprende la mitad del cuerpo
troncocodnico e integra al mismo tiémpo la mitad de la basey la totalidad de la cubierta
semiesférica superior, en tanto que la segunda seccion longitudinal comprende solo la .
mitad del.cuerpo troncocdnico y la mitad de la base.

El dlsposmvo didactico para la ensefianza de la estructura interna del virus del SIDA
de acuerdo con la reivindicacién 1, que se caracteriza porque los elementos de
seccion rectangular constante que se desarrollan de forma helicoidal hacia el centro

del cuerpo troncocénico tienen forma de resortes.

e?
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Resumen

SIDA (1), se comprende de un primer cuerpo esférico hueco (10) que se nwé
seccionado en dos partes, en cuya superficie exterior se ha dispuesto una plurallcﬁﬁ%&aﬂd‘_'
elementos en forma de esplga (13) y que alberga en su interior una primera estructura
interna (20), que a su vez aloja a una segunda estructura interna (30) en la que se diépone
hacia el interior una tercera y Gltima estructura interna (40), estando el cuerpo esférico (10)

unide a una base c'ircu‘lar'plana (2) por medio de un elemento de unién (3).
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