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Campo técnico de la invencién. , 4
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particularmente, se refiere a un dispositivo didéctico para la ensefanza a ptqugnas con

La presente invencion se comprende dentro del campo de los dis

para la ensefianza o demostracion en el area de las cie
capacidades diferentes, como los ciegos o débiles visuales.

Antecedentes de [a invencion.

10 En el actual contexto de-la blsqueda de nuevas formas didacticas de ensefianza que
aseguren la retencién del conocimiento transmitido a los estudiosos de las diferentes

: ramas de} conocimiento humano, se han desarroliado diversos instrumentos didacticos de

apoyo al proceso ensefianza-aprendizaje, mismos que resultan cada vez mas versatiles y

| que permiten a través de su imp_lementécién, transformar el concepto mondtono y

15 tradicional de la ensefianza de las ciencias naturales, permitiendo al mismo tiempo elevar

los niveles de conocimiento adquirido de una sociedad como la nuestra, que mira en la
\ educacion la mayor palanca para su desarrollo y evolucion.
| @ - Una de eg.taé" formas distintas a través de las cuales se busca una mejor transmision del
‘ | conocimiento, esta representada por los modelos tridimensionales con los que se apoya la
; 20 ensefianza de las ciencias naturales, modelos que simulan partes del cuerpo humano
5 ! ' como brazos, cabeza y piernas y tejidos musculares.
‘ Ejemplo de lo anterior lo encontramos en los siguientes desarrollos:
Sulway' describe un dishositivo de ensefianza utilizado en la explicacion de las bases de.
| funcionamiento bioquimico y/o fisioldgico del cuerpo humano cuando esta saludable o
25 cuando sufre de alguna condicién patologica como la diabetes mellitus. Este dispositivo de
ensefianza comprende medios para representar el flujo sanguineo, 6rganos y celulas y
una pluralidad de juegos de sefiales que representan sustancias quimicas o bioquimicas,
0 en donde los dérganos y células estan fepresentados en casi su tamafio real y estan
colocados en comunicacion directa con los medios que representan el flujo sanguineo.
30 Foster? describe un modelo para la demostracion del sistema de 6rganos humanos que
incluye organos del sistema digestivo. EI modelo incluye una supeﬁicie de soporte que se

dobla y que tienen la forma de una silueta humana, Una cubierta abdominal es unida a la
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una modalidad de adulto del modelo, el primer grupo de elementos ino[ue =, F >
‘ ] . .y iHulg.

representan el higado, el pancreas, la vesicula biliar y ductos iaddden d

Y ductos g b picahg o

grupo de elementos es parciaimente hospedado dentro de la cubierta é,%@ﬁmy es

. _ St
removible, este segundo grupo que es proporcionado en la modalidad de aglﬁgo del

modelo, incluye elémentos que representan el esdfago humano, el intestino delgado, el-
apéndice, el intestino grueso vy el recto. |

Chu® describe un aparato denominado un paseo anatémico educativo y divertido, el cual
se forma de-una estructura de edificio grande que tiene un aspecto externo similar al de un
hombre y de una mujer que se reclinan parcialmente, en donde los que realizan el paseo
son llevados a través de una sucesion de cavidades q‘tie simulan los organos internos del
hombre y de la mujer. La entrada a un compartimiento principal que simula una cavidad
bucal es alcanzada por una escalera apoyada por un brazo simulado del hombre, la
cavidad bucal tiene exhibiciones de dientes en condiciones normales y anormales, y
sirviendo como zona de espera para gue un tren lleve a [os que realizan el paseo.
Finalmente Suhr* describe un modelo de pecho para la ensefianza y un método, dirigido a
la enseﬁanzé{' y practica de personal médico y personas comunes en la deteccion de
tumores cancerosos en el pecho humano, en donde una bola se pega a un émbolo de un
micro interruptor, estando el micro interruptor encajonado en una parte movible de silicon
que se moldea dentro de una vida en el modelo de un pecho humano, de tal manera que
cuando la bola se empuja hacia abajo contra el émbolo, un dispositiﬁ/o de alarma tal como

de luz se activa.

Como se puede apreciar de los desarrollos anteriores, los modelos descritos atribuyen

gran pérte del aprendizéje a la capacidad de percepcion visual de quien los estudia,
situacion que limita la oportunidad que merecen las personas con capacidades diferentes,
como los ciegos o débiles visuales, de aprerider o bien adquirir conocimiento a partir de
estas técnicas de ensefianza con modelos tridimensionales haciendo uso de la percepcion
tactl. | |

Lo anterior se resalta porque de acuerdo con datos proporcionados por la Organizacion
Mundial de la Salud (OMS), existen en el mundo entero enire 40 y 45 millones de ciegos y
135 millones de débiles visuales, en tanto que en México el INEGI reporta un 26 % del
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total de la poblacion con discapacidad.visual, en donde, mas de la

son personas de entre 6 y 29 afios que no asisten a la escuela. ot
Los datos anteriores obligan a voltear la mirada hacia este sector que si‘éﬁiﬁgme en
franca desventaja con respecto de quienes no sufren de discap@pﬂﬁd&ﬁpgag?'ecgeggera,
ademas como parte de una sociedad que ha evolucionado en lo que é@dmﬁr‘@p su
legislacion, sensibilidad y la constante busqueda de oportunidades pafa integrér a las
personas con limitaciones visuales en un contexto de alta competitividad, es que se busca
el Qesarrollo de nuevos elementos y técnicas que permitan el acercamiento de los ciegos ©
débiles visuales a las diversa ramas del conocimiento humano. |

Una muestra de lo anterior, es el ya bien conocido sistema de lectura y escritura tactil

-pensado para personas-ciegas denominado Braille, en honor a su inventor el francés Louis

Braille quien se quedd ciego debido a un accidente durante su nifiez. Originaﬁamente el
sistema Braille consistia en un sistema de 8 puntos pero al cabo de unos afios fue
simplificado por el mismo inventor dejandole en el sistema universalmente conocido y
adoptado de 6 puntos.

Sin embargo, el sistema de lectura y escritura tactil anteriormente mencionado v los
sistemas de ensefianza audibles, son los inventos mas relevante de los que hasta hoy en
dia dispone la humanidad péra acercar el conocimiento a las personas con capacidades
diferentes, como los ciegos o débiles visuales.

Eh este orden de ideas, se puede decir que los modelos revelados en los documentos
anteriores representan una herramienia de gran apoyo para el proceso ensefianza-
ap'rendizaje, pero es de destacarse el hecho de que dichos modelos estan dirigidos por un
lado a un campo del conocimiento muy general, es decir, solo soportan los conocimientos
basicos de las ciencias naturales, conocimientos entendidos como los minimos necesarios
para tener una vision suficiente de lo que son dichas ciencias, dejando descubierta la
posibilidad de profundizar en conocimientos mas especificos, como los de la microbiologia
o la reproduccion sexual, limitando asi, la oportunidad de aquellos que contando con los
conocimientos bésicos quieren ahondar en una materia especifica de las ciencias
naturales, y por otro, su estructura y configuracién favorece a quienes gozan de en
plenitud el sentido de la vista, pues es a partir de la apreciacion visual que sg adquiere el
conocimiento que a través de ellos se transmite, toda vez que, aun y cuando se podrian

tocar, su configuracién estructural no permite que el sentido del tacto pueda transmitir
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sensaciones de textura, rugosidad o forma especifica del modelo &

4

que esta en contacto con él.

Yy

Con base en lo anterior se definen los siguientes: ..de Ia Pr:xfﬁaﬂﬂ)
' S ' ' 'OPteday
Industrig

Objetivos de la invencidn.

Un objetivo de la presente invencién es proporcionar un -dispositivo didactico para la
ensefianza de las ciencias naturales, mas particularmente’ un dispositivo que permita
transmitir conocimientos en relacién con la estructura interna de un ovulo, tanto a
estudiantes en general como a personas con’ capacidades diferentes, como los ciegos o
débiles visuales. o |

Otro objetivo de la presenie invencién es proporcionar un dispositivo didactico para la
ensefanza de |la estructura interna de un dvulo, a través del éual se asegure la retencion
del conocimiento transmitido en funcion de las caracteristicas técnicas estructurales del
dispositivo, que representan a.su vez las caracteristicas de la estructura interna de dicho
Svulo.

Otro objetivo de la presente invencion es proporcionar un dispositivo didactico para la
ensenanza de la estructura interna de un évulo, que resulte en dispositivo versatil a través
del cual se permita elevar el nivel de conocimiento adquirido en una rama especifica de las
ciencias naturales, en este caso, la rama de la reproduccion sexual.

Aun otro objetivo de la presente invencion es proporcionar un dispositivo didactico para la
ensefanza de la estructura interna de un 6vulo, en el que a partir de su configuracion
estructural y las caracteristicas superficiales de cada uno de los elementos que lo integran,
se logre la transmisién del conocimiento de la estructura interna de un dvulo a traves de la
percepcion tactil a personas con capacidades diferentes, como los ciegos o débiles
visuales. ' |
Los objetivos de la presente invencién antes referidos y ain otros no mencionados, seran
evidentes a partir de la descripcion detallada de la invencion y los dibujos que con caracter

flustrativo y no limitativo la acompanian, y que a continuacién se presentan.
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Breve descripcion de las figuras.

Figura 1. Se muestra una perspectlva convencional de un dlSp
presente invencién. . . Mex’ﬁan

Figura 2. Se muestra una perspectiva convencional del mterlor del dlgmﬁﬁg%%acnco
dela figura 1. o

Figura 3. Se muestra una -vista frontal én'elevacién del interior de la seccion lateral

' derecha del dispositivo didactico de la figura 1.
Figura 4. Se muestra una vista frontal en elevacion del [nter[or de la seccion lateral

|quuerda del dispositivo didactico de fa figura 1.

Descripcion detallada de la invencién.
'El presente dispositivo didactico para la ensefianza de la estructura interna de un évulo
(1), se comprende de un cuerpo principal hueco (10) de forma esférica, que esta -
seccionado en dos partes y que forma una primera seccion semiesférica (11) y una
segunda seccidn semiesférica (12), estando unidas ambas secciénes semiesféricas (11 y
12) por medio de una bisagra (13) que para tal efecto se dispone de manera tangencial a
la circunfeféncia definida por el cuerpo principal hueco (10) de forma esférica del
-dispositivo (1) en su parte posferior. Permitiendo dicha configuracién, un movimiento de
revoluta a las secciones semiesféricas (11 y 12) para que cuando se encuentren unidas
formen el cuerpo principal hueco (10) del dispositivo (1) o bien muestren la configuracion
interna del dispositivo (1) cuando se encuentren separadas.

De acuerdo con la figura 1, el dispositivo de la invencion (1) se comprende de un cuerpo
principal hueco (10) de forma esférica, a partir del cual se disponen tanto al exterior como
al interior los elementos estructurales de! dispositivo (1), que en este caso representan la
estructura de un ovulo. |

La parte exterior del cuerpo prihcipal hueco (10) de forma esférica, se comprende de una
superficie semiplana (14) a partir de la cual se proyectan de manera casi uniforme una
pluralidad de rebordes (15) en forma de campana, cuyo didmetro reduce en la medida en
la que cada uno de dicha pluralidad de rebordes (15) se aleja de la superficie semiplana
(14), de tal manera que esta pluralidad de rebordes (15), representa para los efectos

didacticos del dispositivo (1), la corona radiada de un ovulo.
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En lo que respecta a esta configuracion de la parte exterior del cue gl

heterogeneidad que se aprecia entre cada uno de los rebordes (1

H

desde la superficie exterior del cuerpo principal hueco (10).de forndd

es importante resaltar, que tanto las imperfecciones de la supe

ﬁﬁ uto

g%&”élﬁ% son

intencionales, toda vez que se pretende alcanzar un modelo que re?réﬁ%{%ﬁfﬁﬁaﬁ de la
, . | | ndyst,

manera mas natural posible y en ello es importante destacar que la naturg'fesztgiﬁ% crea

patrones totalmente geométricos o bien de dimensiones precisas, de tal manera que al
permitir fa percepcién ya sea a partir del sentido de la vista 6 bien a partir de! sentido del
tacto, se podra tran‘snjitir‘un conocimiento cierto y real sobre la manera en gue se define la
estructura externa de un 6vulo.

Tal y como se menciond anteriormente y como se ilustra en la figura 2, el cuerpo principal
hueco (10}, se.e‘nc‘;uentra seccionado por fa mitad y-con ello da lugar a la formacién de una
primera seccion semiesférica (11), tan;nbién identificada como seccion lateral derecha y
una segunda _seccic’)n. semiesférica (12), también identificada como. seccién lateral
izquierda, que se encuentran unidas por una bisagra (13) que fija uno de sus brazos al
extremo lateral izquierdo de la seccion lateral derecha (11) y fija el otro brazo al extremo
lateral derecho de la seccion lateral izquierda (12), permitiendo uﬁa disposicién de
apertura entre ambas secciones de hasta 180°,

De acuerda con las figuras 2 y 3 y en lo que respecta a la primera seccidn semiesférica
(11) que repreéenta la mitad de la estructura interna de un 6vulo, se puede apreciar que
en el interior de dicha seccién (11) se ha dispuesto una segunda estructura semiesférica
hueca (16) y una tercera estructura semiesférica (19) que a su vez se aloja y cubre el
interior de la estructura (16), ambas estructuras (16 y 19) comprendiendo configuraciones,
texturas y materiales de elaboracion distintos, de tal manera que en el dispositivo de la
invencion (1) representan para los efectos didacticos que este persigue la capa pellcida y
el citoplasma del ovulo respectivamente. _

La estructura semiesférica hueca (16), que se encuentra dispuesta en el interior de la
seccion lateral derecha (11), se configura de tal manera que la pared frontal que. se
aprecia cuando las secciones lateral derecha (11) v laterél izquierda {12) se encuentran
separadas, se constituye de una primera seccion externa (17) y una segunda seccion
interna (18), es decir, mientras que la seccion externa (17) es colindante con la pared de la

seccién semiesférica (11) que aloja a dicha estructura semiesférica hueca (16), la seccion
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interna (18) circunda la parte hueca de dicha estructura (16) y es cof

estructura semiesférica (19). Cada una de las secciones (17 y 18 ,'-]'
orrinferna
ituto
Aexiedihira la
seccion externa (17), logrando con esta configuracion tener una paa!gdp Eﬂﬂ!ﬁdﬁﬂ dos
. - ' ustri
planos y dos rugosidades distintas, que en este caso representan la capa pelﬂst:%saaée un

frontal de la estructura (16), presenta un tipo especifico de rugosidad, y 15 SPEED

(18) se encuentra ademas ubicada en un plano inferior at plang en doMexs

ovulo.
Ademas al percibirse dicha seccion semiesférica (16) del dispositivo de la invencién (1),

tanto a partir de la vista como a partir del tacto se transmite la impresion de un cuerpo de

~caracteristicas especiaies y distintas a aquellas con las que se forma la superficie exterior

(14) del cuerpo principal-hueco (10). _
La segunda estructura semiesférica hueca (16), comprende ademas en su extremo lateral
derecho, alineada horizontalmente con la bisagra (13) pero en el extremo opuestd, una
saliente (21) en forma oval gue representa el primero de dos elementos que forman un
sistema de cierre que permite mantener unidas la primera y segunda secciones
semiesfericas (11 y 12) que forman el cuerpo principal hueco (10) en forma esférica, es
decir, en tanto que el sistema de cierre referido es de los del tipo machihembrado, la
saliente (21 )"‘én forma oval representa el elemento' macho, al mismo tiempo y que para los
efectos didacticos del dispositivo (1), representa el corplsculo polar del édvulo.

La tercera estructura semiesférica (19) que se aloja y cubre el interior de la estructura (16),

' se comprende una superficie'pfana (22) sobre la que se proyecta hacia la parte central del

'cuerpo principél hueco (10) una pluralidad de rebordes (23), en donde esta plurafidaci de

25

30

rebordes (23) mantiene una disposicion en- sentido opuesto a la que se observa en los
rebordes (15) que se proyectan desde la superficie exterior del cuerpo principal hueco (10)
de forma esférica, al mismo tiempo que cada uno de los rebordes (23) es de menores
dimensiones que cada uno de los rebordes externos (15). |

La Cubierta (19) que se forma a partir de los rebordes (23) que se proyectan desde ia
superficie plana (22), asi como la saliente (21) se elaboran de un material de textura
diferente al material del que se elabora la estructura (16), de tal manera }:1ue también a
partir de este cambio de maierial se aprecia y se percibe que cada una de estos
elementos que integran el dispositivo (1) comprenden caracteristicas distintas, sobre todo |

porque en el dispositivo (1), mientras que la segunda estructura semiesférica hueca (16)
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representa la capa pellcida y la saliente (21) el corplsculo polar, P

pluralidad de rebordes (23) representan eI citoplasma del 6vulo que rg ARG
Sobre la pluralidad de rebordes (23) de la cubierta (19) se encuentra dlSquﬁg

Max "

Dicha caja circular (24) se forma a partir de una primera seccion (25) yn

circular (24), que en el dlSpOSlthO (1) representa el nucleo del dvulo. de
' nda
seccion (26), que se encuentran unidas en un mismo punto por una cintilla (no llustrada)
elaborada del mismo material que la primera y segunda secciones {25 y 26), de tal manera
que a partir de dicha cintilla se pueden separar las secciones. (25 y 26) para apreciar que
en su interior se dispone una cadena (27) formada de elementos esféricos, que sirve para
representar el ADN del Gvulo. |

De acuerdo con las figuras 2 y 4 y en lo que respecta a la segunda seccion semiesférica
(12) que representa la otra mitad de la estructura interna de un 6vu|o, 5€ pdede apreciar
que en eI. interior de dicha seccién {12) se ha dispuesto una segunda estructura
semiesférica hueca (28) y una tercera estructura semiesférica (29) que a su vez se aloja y
cubre el interior de la estructura (28), ambas estructuras (28 y 29) comprendiendo
configuraciones, texturas y materiales de elaboracion distinfos, de talfnanera gue en el
dispositivo (1) representan para los efectos did4cticos que este persigue la capa pelicida y
el cifoplasmé'del avulo gue envuelve al nlcleo, respectivamente. .

De tal manera que, al representar dichos elementos (28 y 29) de la segunda seccion
semiesférica hueca (12), los mismos elementoé que aqﬁe!los que se representan en la’
primera seccidon semiesférica hueca (11), particularmente por los elementos (16 y 19), se
define una correspondencia estructural de los elementos que se comprenden en la
segunda seccidn semiesférica hueca (12) con relacibn a los que se han definido
previamente en detalle para la secciéh (11). Esta éimilitud de la configuracién estructural
de los elementos que se comprenden en las secciones semiesféricas (11 y 12), obedece
al hecho ‘de que la segunda estructura semiesférica hueca (16), asi como la_tercera
estructura semiesférica (19) se deben entender como capas envolventes de la caja circular
(24), y que solo a afectos de hacer mas didactico el dispositivo (1) se han representado
como secciones aisladas.e independientes tanto en la seccion {11) como en la seccion
(12). |

‘La Onica diferencia que existe entre ambas secciones semiesféricas (11 y 12), es lo

referente a una cavidad (39) que representa el elemento hembra del sistema de cierre
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machihembrado, disponiéndose dicha cavidad (39) en el extremo |

segunda seccion semiesférica hueca (1'2), de tal manera que es 1 Sl
saliente (21) y con ello estar en condicién de asegurar la posicion de, IR8Htudglas

secciones semiesféricas (11y 12). e - dﬂ,ﬂap ©Xicany

Topiedag

En todo el dispositivo (1) de la invencién anteriormente descrito, se debéﬂﬂmﬁﬂque
cada una de las estructuras que se encuentran alojadas en el interior de otra estructura, se
encuentra unida a ésta por medio de un adhesivo especial que para tal efecto se dispone
entre las paredes coli_ndantes de dichos dos elementos que se unen, con lo que se permite

la firme sujecion de los mismos.

Referencias.
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Un dispositivo didactico para la ensefianza de la estructura int N OVOSTie los
del tipo que se forman a partir de una estlructlira tridimensiqnal que o3 ll.itn su
configuracion y la disposicion de cada una de las partes que_ lo mta‘dan;ggqg@ite la
transmision de un conocimiento especifico a través de los ser% c!g ?J%ﬂ i?‘@ﬁl, que
se caracteriza porque se conﬁprende de un cuerpo principal hueco de fo?n%ﬁeas%érica, |
que esta seccionado en una primera seccién semiesférica y una segunda seccion
semiesférica, estando unidas ambas secciones semiesféricas por medio de una
bisagra qué les permite un movimiento de revoluta de tal manera que cuando se
encuentren unidas formen el cuerpo principal hueco o bien muestren la configuracion
interna-del dispositivoc cuando se encuentren separadas, en donde la parte exterior del
cuerpo principal hueco de forma esférica, se configura de unarsuperﬁcie semiplana a
partir de la cual se proyectan de manera casi uniforme una pluralidad de rebordes en
forma de campana, mientras que cada una de dichas primera y segunda secciones
semiesféricas alojan en su interior una segunda estructura semiesférica hueca y una
tercera estfructura semiesférica que a su vez se aloja-y cubre el interior de la segunda
estructura semiesférica hueca, en donde la segunda estructura semiesférica hueca se
configufa de tal manera que su. pared frontal comprende una primera seccion externa
y una segunda seccion interna, presentando cada una de dichas secciones externa.e
interna un tipo especifico de rugosidad, en donde ademas, dicha seccion interna se
encuentra ubicada en un plano inferior al plano en donde se ubica la seccion externa,
con lo que se logra tener una pared frontal con dos planos y dos rugo_sidadés distintas,
ademas la segunda estructura semiesférica hueca que se aloja en la primera seccion
semiesférica hueca comprende en su extremo lateral dérecho, alineada .
horizontalmente con la bisagra una saliente en forma oval que representa el primero
de dos elementos gue forman un sistema de cierre, en tanto que, la segunda’
estructura semiesférica hueca que se aloja en la segunda seccion semiesferica hueca

comprende en su exiremo lateral izquierdo alineada horizontalmente con la bisagra y

.a la misma altura de la saliente, una cavidad gue representa el segundo elemento del

sistema de cierre, de tal manera que esta cavidad es capaz de alojar a la saliente y
con ello estar en condicion de asegurar la posicién de unién de las primera y segunda

secciones semiesféricas, y en donde la tercera estructura semiesférica se comprende
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una superﬂcne p]ana sobre fa que se proyecta hacia la pg

prmmpal hueco una pluralldad de rebordes sobre los que se ¢

ristituto
en un mismo punto por una cintilla que permlte separar ambas sadde;gg&‘ﬁda caja

Mﬁuenos
ustry a

El dispositivo didactico para la ensefianza de la estructura interna de un 6vulo, de

circular para apreciar que en su interior se dispone una cadena orlﬁg%f
elementos esféricos.

acuerdo con la reivindicacion 1, qué se caracteriza porque la bisagra que une a la
primera y segundg secciones semiesféricas, fija uno de sus brazos al extremo lateral
izquierdo de la primer seccién semiesférica y fija el otro brazo al extremo lateral
derecho de la segunda seccién semiesférica permitiendo una disposicion de apertura
entre ambas secciones de hasta 180°. |

El dlSpOSItIVO didactico para la ensefianza de la estructura interna de un dvulo, de
acuerdo con la reivindicacion 1, que se caracteriza porque el diametro de la seccion
de cada uno de los bordes en forma de campana, se reduce en la medida en la que se
aleja de la superficie semiplana. '

El dispositivo didactico para la ensefianza de la estructiura interna de un évulo, de
acuer,do"'con la reivindicacion 1, que se caracteriza porque la pluralidad de rebordes
que se proyecta desde la superficie plana de la tercera estructura semiesférica,
mantiene una disposicion en sentido deesto a la que se observa en los rebordes que
se proyectan desde la superficie exterior del cuerpo principal hueco de forma esférica.
El dispositivo didactico para la ensefianza de la estructura interna de un o6vulo, de
acuerdo con la reivindicacion 1, que se caracteriza porque la cintilla que une la
primera y segunda secciones que integran la caja circular esta elaborada del mismo

material que la primera y segunda secciones.

. El dispositivo didactico para la ensefianza de la estructura interna de un ovulo, de

acuerdo con la reivindicacion 1, que se caracteriza porque cada unc de los elementos
que integran el dispositivo se elaboran de un material de textura diferente, de tal
manera que a partir de este cambio de material se aprecie y se perciba que cada una
de estos elementos que integran el dispositivo comprenden caracteristicas distintas y
con ellos se pueda transmitir el conocimiento de la estructura externa e interna de un

6vulo ya sea a partir de la percepcion visual o bien a través de la percepcidn tactil.
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-acuerdo con la reivindicacién 1, que se caracteriza porque cadg
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El dispositivo didactico para la ensefianza de la estructura i

£

que se encuenfra alojada en el interior de otra estructura, se‘ehcue tr!sﬂﬂ ity 9 ésta

por medio de un adhesivo especial que para tal efecto se dishgig P B§g§g§edes
colindantes de dichos dos elementos gue se unen, con lo que se?@éﬁs’ﬁ@ firme

sujecion de los mismos.
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Resumen.
El presente dispositivo didactico para la ensefianza de la estructu ﬁ JNe lo, se
comprende de un cuerpo principal hueco de forma esférica, que esta-Serearsdafen dos

partes y que forma una primera seccion semlesferlca y una segunda sgugﬁé%@@sfenca
estando unidas ambas secciones semiesféricas por medio de una P&@agﬂose en
eI interior de cada una dichas seccnones una segunda estructura semles?dggtﬂﬂéa y una
tercera esfructura que se aloja y cubre en su totalidad el interior de la segunda estructura
semiesférica hueca, en donde a partir de la configuracion estructural de cada uno de estos
elementos se representan: la corona radiada; la capa pelucida; el citoplasma; el nucleo; y
otras partes que integran un 6vulo, para con ello integrar un dispositivo a partir del cual se
transmite el conocimiento’ de la estructura. de un 6vulo, ya sea a partir de la percepcion

visual o bien a.partir de la percepcién tactil.
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